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ZYXEL XGS4600-32

Cena celkem: 89 322 K¢

(bez DPH: 73 820 K¢)
Bézna cena: 98 254 K¢
Usetrite: 8 932 K¢
Kdd zbozi: NAPZXL1046
Part No.: XGS4600-32-ZZ0102F
Zaruka: 1 dozivotni
Stav: Nové zbozi

Popis

ZyXEL XGS4600-32

Rada XGS4600 umozAuje vytvaret fyzicky stack pres jeden nebo dva 10GbE SFP+ sloty. Funkce dynamického smérovani
zjednodusuje komunikaci mezi podsitémi pro podniky, jako jsou provozovny pohostinstvi ¢i vzdélavaci instituce, které
provozuji komplexni sité. Tento model nabizi 24x GbE RJ-45, 4x 10 GbE SFP+ a 4x GbE combo SFP/R}-45. Navic nabizi
také pokrocilé smérovaci licence podporujici RIPng a OSPFv3 pro podporu smérovaciho prostfedi IPv6. Redundantni napajeci
zdroj umoznuje automatické prepnuti v pfipadé poruchy hlavni napdjeci jednotky.

* Novy vzhled prepinace s ¢elnim panelem v imitaci uhlikového viakna pdsobi modernim dojmem.
e Rada XGS4600 nabizi gigabitovou konektivitu a ¢tyfi 10gigabitové SFP+ sloty umoziujici vysokorychlostni pfipojent
pro cenové dostupné a spolehlivé sitové prvky.
e Dynamické routovani zjednodusi komunikaci napfi¢ podsitémi, coZ oceni napfiklad ubytovaci zafizeni a vzdélavaci
instituce provozujici slozité sité.
o Diky podpore aktivniho zalozniho napdjeni mohou tyto prepinace byt pfi vypadku proudu napdjeny zéloznim zdrojem.
e Vysoce kvalitni hardware je zarukou stability a dlouhé Zivotnosti prepinacl ve vasich sitich.
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Poéet porti: 24x GbE RJ-45, 4x 10 GbE SFP+, 4x GbE combo SFP/RJ-45, 1x RJ-45 (management), 1x RS-232 (konzole)
PoE: ne
Kapacita switche: 136 Gb/s
Rychlost smérovani: 101,1 Mp/s

Rozméry: 441 x 270 x 44 mm



