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TP-LINK VIGI NVR1008H

Cena celkem: 3 390 K¢

(bez DPH: 2 802 K¢)
Bézna cena: 3 729 K¢
USetfite: 339 K¢
Kdd zbozi: TPLVIR0002
Part No.: VIGI NVR1008H
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link VIGI NVR1008H
8kanalovy sitovy videorekordér VIGI

Zaznamové zafizeni pro 8 IP kamer. Povoleny kombinace rdznych rozliseni do 8 Mpx a datovy tok do 80 Mb/s. Podpora
zivého nahledu, ukladani a prehravani pfipojenych kamer. Zafizeni podporuje také kamery tretich stran (ONVIF) a
dekddovani H.265+, diky kterému uSetfite datovy objem/provoz. K dispozici je 1 pozice pro SATA pevny disk s kapacitou
az 10 TB/disk.

¢ Nepretrzité nahravani 24 hodin denné, 7 dni v tydnu: Uklada az 10 TB zéznamd z pripojenych kamer a
zabezpecuje data pro rychly a pohodIiny pfistup.

o 8kanalovy zivy nahled v realném case: Ostré rozliseni obrazu az 8 Mpx a 8kanalové zobrazeni zajistuji zachyceni
vsech detailll z kazdého Ghlu.

e Soucasné prehravani: Prehravejte zaznam z vice kamer soucasné, zvyste rychlost prehravani a vyhledaveijte
udalosti v prehledu zdznamd.

e Vzdalené sledovani: Specialni aplikace VIGI byla vyvinuta pro snadné a pohodiné vzdalené sledovani.

o Chytré kodovani videa H.265+: Kamera prenasi komprimovany kristalové Cisty obraz, aniz by vyuzivala jakoukoli
dalsi sitku pasma, ¢imz Setfi misto na disku, snizuje zatiZzeni sité a ndklady na monitorovani bez ztraty kvality obrazu.

¢ Zajisténi kompatibility s ONVIF*: Diky bezbariérové kompatibilité mizete snadno pridat IPC od VIGI a jinych
znacek a vytvofit vykonnou a rozmanitou sit.

e Rozhrani pro jeden pevny disk (az 10 TB): Na pevny disk SATA Ize ulozit az 10 TB (az 720 dni videa), takze vase
data jsou bezpecné ulozena lokalné.

¢ Obousmérny zvuk: Diky podpore hlasového interkomu mizete vést obousmérnou konverzaci a zaroven sledovat
sv(j kanal odkudkoli. Vhodné pro management.

e Sifka pasma pro pfistup k videu 80 Mbit/s: Diky velké Sifce pasma pro pfistup k videu rekordér NVR dokéze
obsluhovat vice kamer s vysokym rozlisenim. Na zakladé laboratornich test(i s kamerami VIGI Ize fici, Ze rekordér
NVR VIGI zvladne obsluhovat az 8 4Mpx kamer.



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Poéet kanalu: 8

Podporovana rozliseni (nahravani): 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
Porty: 1x HDMI vystup (4K), 1x VGA vystup, 1x RJ-45 (10/100 Mbps), 2x USB 2.0, 1x audio vstup (RCA), 1x audio vystup
(RCA)

HDD: 1x SATA (max. 10 TB)

Podpora PoE: ne

Rozméry: 246,2 x 148,2 x 45 mm

Hmotnost: 578,5 g

* Nékteré funkce nemusf fungovat optimalné kvili problémm s kompatibilitou. Pro dosaZeni nejlepsiho vykonu
doporucujeme pouzivat rekordér NVR VIGI s kamerami VIGI.



