Rentario s.r.o. (elenet.cz)
obchod@elenet.cz
(+420) 722 525 016

EZVIZ CS-T9C
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

09.05.24 5:27:40

1749 K¢

(bez DPH: 1 445 K¢)
1 924 K¢

175 K¢

DAZEZV1013

CS-T9C

24 més.

Nové zbozi

Popis

EZVIZ CS-T9C

Bezdratova venkovni siréna s akustickym vykonem az 105 dB. Zajistuje optimalni ochranu pred nechténymi navstévniky.
Sirénu T9C Ize bez problém( pfipojit k systému chytré doméacnosti EZVIZ a pfizpdsobit si ji na miru diky nastavitelnému

zvuku a dobé trvani alarmu.
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Nastavitelna doba
trvani alarmu (5-180 s)

Nastavitelny zvuk
alarmu (90-105 dB)

Okamzita upozornéni
prostfednictvim aplikace EZVIZ

Konstrukce odolna proti
povétrnostnim vlivim)

Montdz na sténu

Upomenuti na slabou baterii

Protokol ZigBee 3.0, Wi-Fi 2,4 GHz
Venkovni provedeni (stupen kryti IP54)

®

Alarm proti
neopravnéné manipulaci

(D

Energeticky Usporny design
s dlouhou Zivotnosti baterie

D
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Alarm v pfipadé
premisténi zafizeni

&

Inteligentni integrace
s kamerami EZVIZ



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ modulu: siréna

Akusticky vykon: 90-105 dB/m

Napajeni: DC 12 V nebo baterie 4x CR123A
Barva: bild-Cervend

Rozmeéry: 134 x 134 x 51,5 mm
Hmotnost: 437,54 g

Pracovni teplota: -30 az +60 °C



