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HIKVISION HIWATCH HWI-T621H-Z(C)
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

02.06.24 22:37:38

3 308 K¢

(bez DPH: 2 734 K¢)
3 639 K¢

331 K¢

KIPHIK1233

311316294

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision HiWatch HWI-T621H-Z(C)

2megapixelové IP kamera typu turret nabizi snimac 1/2,7" CMOS s rozlisenim 1920 x 1080 obrazovych bodl a Ghlem
zabéru 108,5° - 33,2° (horizontalné). V pfipadé zhorsenych svételnych podminek ¢i tmy je pritomen IR prisvit do
vzdalenosti az 30 m. Pfipojeni Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu. Diky aplikaci Hik-Connect Ize sledovat déni v
domacnosti ¢i jinych prostorech 24 hodin denné 7 dni v tydnu odkudkoli skrze vds smartphone. Kamera je navic odolnd

vU¢i nepfiznivym vlivlim pocasi dle certifikace IP67.

"™ HiWatch Series

mobilni aplikace
s CZ lokalizaci

Spolecnost HIKVISION, kterd patfi mezi celosvétové dodavatele produkti pro video sledovani a bezpecnostnich
Feseni, prindsi celou fadu inovaci v podobé produktové Fady HiWatch. Tato série modell obsahuje bezpecnostni IP a
Turbo HD kamery, integrovanou funkci Plug & Play pro rychlou a snadnou instalaci a podporu mobilniho monitorovani.
Produkty z fady HiWatch od spole¢nosti HIKVISION jsou uréeny zejména pro zabezpeceni malych a strednich podnikd.
Vyrobky HiWatch IP podporuji optimalizaci provoznich nakladd, snadnou montdz i ovladatelnost a jsou vhodné také pro
sledovani dalSich nemovitosti, jako jsou domacnosti nebo maloobchody.


https://appstore.hikvision.com/

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/2,7" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8-12 mm, Uhel zdbéru 108,5° - 33,2° horizontalné, 57,5° - 18,8° vertikalng, 130,0° - 38,0° diagonalné
Maximalni rozliSeni: 1920 x 1080 pfi 25/30 fps

Rozhrani: 1x RJ-45

Slot pamétovych karet: microSD, max. 128 GB

Napajeni: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj neni soucasti balent)



