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(+420) 722 525 016

IMOU ALARMOVA SIRENA ZR1
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DAZMOQOU1006

ZR1

36 més.

Nové zbozi

Popis

Imou alarmova siréna ZR1

Alarmova siréna s vykonem az 85 dB. Sirénu Ize pouzit jako souc¢ast domdciho bezpeénostniho systému s detektory Imou.
KdyZ senzor Imou detekuje naruseni, tak se siréna rozezni. Uroven hlasitosti miZe dosdhnout az 85 dB. UzZivatel miZze alarm

zrusit lokdalné prostrednictvim brany (gateway) nebo ztlumit zvuk prostrednictvim aplikace.

Flexibilni instalace - instalace na sténu/strop
Zvukové a svételné varovani - odrazeni narusitele
Alarmové zpravy - oznameni do telefonu/aplikace

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Bezdratovy protokol: Zigbee (2,4 GHz)

Komunikacni vzdalenost/dosah: 200 m (otevieny prostor)
Akusticky vykon sirény: = 85 dB

Napajeni: externi napajeci adaptér DC 12 V (soucast baleni)
Rozmeéry: 80 x 80 x 34 mm

Barva: bil3

Nastaveni hlasitosti - podpora nastaveni hlasitosti prostrfednictvim aplikace (az do 85 dB)
Inteligentni propojeni scén - propojeni s dalSimi inteligentnimi doméacimi zafizenimi (IPC, Zarovky atd.)
Konstrukce odolnd proti neopravnéné manipulaci - pfi manipulaci se zafizenim se vyvola poplasné hlaseni



